
• RESISTENCIA EN VERDE MEJORADA

• IMPERFECCIONES EN LA SUPERF IC IE  REDUCIDAS

• MEJORA LA ESTABIL IDAD DIMENSIONAL Y AL  IMPACTO 

• MEJORA LOS ÍNDICES DE SECADO 

• MANTIENE UN ELEVADO VALOR DE BRILLANTEZ DURANTE LA COCCIÓN

• AUSENCIA DE ÁLCAL IS   
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DECLARACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD: La wollastonita es un mineral inocuo de origen natural.
Sus características no tóxicas representan una razón poderosa para ser utilizada en lugar
de otros minerales y fibras industriales.

Es posible obtener, sobre pedido, la ficha técnica detallada de la wollastonita y de otros
productos derivados de ésta, así como información detallada sobre la salud y seguridad
de estos productos.
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APARIENCIA

MORFOLOGÍA

PESO MOLECULAR

PESO ESPECÍF ICO

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

PH (10% SUSPENSIÓN ACUOSA ESPESA)

SOLUBIL IDAD EN EL  AGUA (g/100 cm 3)

DENSIDAD ( lb/pie 3)

DENSIDAD APARENTE (ga l/ lb )

DUREZA DE MOHS

COEFIC IENTE DE EXPANSIÓN (mm/mm/ OC)

PUNTO DE FUSIÓN (OC) - TEÓRICO
PUNTO DE FUSIÓN (OC) - NORMA ASTM D1857

BLANCA

ACICULAR

116

2.9

1.63

9.9

0.0095
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0.0413

4.5

6.5 X 10 -6

1540
1410

PROPIEDADES T ÍP ICAS VALOR

COMPOSICIÓN QUÍMICA:  CaSiO3

COMPONENTE MÉXICO 
VALOR T ÍP ICO –  PRODUCTOS M (%)

NUEVA YORK 
VALOR T ÍP ICO (%)
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• Productos de primera calidad

• Reservas minerales a largo plazo

• Procesamiento con tecnología 
de punta

• Instalaciones para modificación de
superficies reconocidas mundialmente

• Apoyo técnico mundial de primera 
clase, orientado hacia el cliente

• Red de distribución mundial
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